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INTRODUCTIE 

Door het aan te schaffen van deze TerraSen, beschik je over een bodemvochtstation waarmee je eenvoudig 
de bodemvocht en bodemtemperatuur meet voor optimale irrigatie. Voor een optimaal gebruik van de 
TerraSen, wordt het aangeraden om deze handleiding zorgvuldig te lezen, de instructies te volgen en het 
apparaat op de juiste manier te onderhouden. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in land- en tuinbouw 
zowel binnen als buiten. 
 

VEILIGHEID  
Voor de juiste installatie heeft de TerraSen een scherpe schroefpunt. Om 
verwondingen te voorkomen, dien je met zorg met het apparaat om te 
gaan.  
  
Als je tijdens de installatie een sterke weerstand in de grond voelt, kan de 
TerraSen beschadigd raken. Stop onmiddellijk met duwen en draaien, 
verwijder de TerraSen uit het gat door hem in de tegenovergestelde 
richting te draaien en voer de installatie uit op een nieuwe locatie. 

BESCHRIJVING 
De TerraSen is een eenvoudig te installeren geavanceerd bodemvochtstation met toegang tot onze mobiele 
app en webapplicatie. De TerraSen geeft je gedetailleerde informatie over de bodemvochtigheid voor 
optimaal irrigatiebeheer. Op deze manier weet je precies wanneer, waar en hoeveel je moet irrigeren  

    Makkelijk te installeren  
    Meet bodemvocht en temperatuur in vijf lagen    
    Inclusief mobiele app    
    Toegang tot onze mobiele app en webapplicatie 
    Werkt op zonne-energie 
    Gebaseerd op vakkennis 

De TerraSen is een geavanceerd bodemvochtstation dat bodemvocht en de bodemtemperatuur meet in vijf 
lagen van 10 cm, met een totale meetdiepte van 50 cm. De TerraSen PRO heeft ook een regenmeter voor 
het meten van neerslag. De mobiele app toont je de meetgegevens van je stations in één overzicht. In onze 
webapplicatie krijg je uitgebreide informatie van je stations. Dit wordt getoond in gedetailleerde grafieken in 
je eigen persoonlijke dashboard.  
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Gebruik de originele verpakking tijdens 
transport en opslag om letsel en 

schade te voorkomen.

HOUD ER REKENING MEE DAT
ER SCHERPE RANDEN AAN HET 

STATION ZITTEN. 



AAN DE SLAG  

Voorafgaand aan de installatie moet je beschikken over een Dacom account. Als je al een Dacom account 
hebt, hoeft je geen nieuw account aan te maken. Maak een account aan door naar www.dacom.nl te gaan. 
Selecteer ‘Login' in de rechterbovenhoek en druk op 'Aanmelden'. Volg de instructies in de wizard en je bent 
klaar om te beginnen. Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je zowel inloggen in de webapplicatie als 
in de mobiele applicatie. 

Download de Dacom Advies app uit de Google Play Store of App Store. 

INSTALLATIE 

De installatie van de TerraSen is heel eenvoudig, volg gewoon de onderstaande stappen. 

1. Download en installeer de Dacom Advies app uit de Google Play Store of App Store. Als je nog geen 
Dacom account hebt, maakt dan een (gratis) account aan op www.dacom.nl.  

2. Open de app en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Geef vervolgens toestemming om je 
locatie te gebruiken.  

3.   Wanneer je bent ingelogd, kun je beginnen met het installeren van het TerraSen station op een 
      geselecteerde plek in het veld 
4.  Open de doos van de TerraSen en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn 
      4.1 TerraSen bodemvochtsensor 
      4.2 Regenmeter (in geval van een TerraSen PRO) 
      4.3 Datalogger DSG 3.0 met zonnepaneel en communicatiefunctie 
      4.4 Aluminium paal 
      4.5 Kunststof slagdop 
      4.6 Afsluitdop 
      4.7 Slangklemmen 
      4.8 Gutsboor 
      4.9 Draaitool (inclusief magneet) 
      4.10 Dopsleutel 
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5. Kies zorgvuldig een plek in het veld om de TerraSen te installeren. Volg onderstaande tips om te 
bepalen waar in het veld je de TerraSen installeert.  

 
 

 

6. Installatie TerraSen bodemvochtsensor 
6.1. Gebruik de boor om een ondermaats gat te  boren met een diepte van minstens 70 cm op een   

geselecteerde plek in het veld. Als je weerstand ondervindt bij het boren, kies dan een andere plek 
in het veld.  

6.2. Plaats het TerraSen station in het gat met een lichte neerwaartse druk en draai deze met de klok 
mee in de grond tot aan de zwarte markeerlijn met behulp van de draaitool. Draai bij het draaien 
niet zijwaarts en plaats niet uw volle gewicht op de bodemvochtsensor en zorg ervoor dat je de 
stekker van de sensorkabel vrijhoudt.  

7. Installatie datalogger DSG 3.0 en regenmeter (in geval van een TerraSen station PRO)  
7.1. Installeer de paal op minstens 1 meter van de sensor. Plaats de kunststof slagdop op de 

aluminium paal en sla ongeveer 1/3 van de paal in de grond. Zorg ervoor dat de paal stevig en 
recht in de grond staat. Vervang de slagdop met de afsluitdop.  

7.2. Aan de onderkant van de DSG bevinden zich twee connectoren: een 2-pins connector voor de 
regenmeter en een 7-pins connector voor de bodemvochtsensor. Steek de stekker van de  
sensorkabel in de 7-polige connector en schroef deze stevig vast. De stekker van de sensorkabel 
en de connector kunnen maar op één manier worden aangesloten. Als dit niet soepel gaat, 
controleert dan of de stekker in de juiste connector zit. Steek de stekker van de regenmeter in de 
2-polige connector en schroef deze stevig vast.  
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Minimaal  1 TerraSen per irrigatiezone Dichtbij of tussen het gewas Droog klimaat: de droogste locatie in het veld 
Matig klimaat: gemiddelde locatie in het veld

Sproeiers: niet overlappen 
Dripirrigatie: dichtbij drippers (25 cm)

Plaats niet te dicht bij de weg en/of 
tractorpad  

Normale / diepe wortelzone (0-40 cm) 
Standaard hoogte: 60 cm



7.3. Monteer de DSG en regenmeter (in geval van een TerraSen station PRO) met de slangklemmen 
aan de paal. Gebruik de dopsleutel om de slangklemmen te bevestigen. Zorg ervoor dat het 
zonnepaneel naar het zuiden gericht is (of noord op het zuidelijk halfrond) en dat de DSG en 
regenmeter boven het gewas liggen. 

8. Open de Dacom Advies app en activeer de TerraSen 
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a. Open de Dacom Advies app en klik op ‘inloggen’.

c. Begin met het scannen van de QR-code aan de 
achterkant van de datalogger door op het teken '+' te 
drukken. Als je een station scant dat al aan een ander 
account is gekoppeld, ontvang je een bericht. Zorg 
ervoor dat de app toegang heeft tot je camera, anders 
krijg je een foutmelding.

b. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op 
‘inloggen’. 
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d. Nu kun je de sensornaam en het bodemtype invullen 
en de sensor aan je account toevoegen. Omdat je bij 
het installeren van de Dacom advies app 
toestemming hebt gegeven om je locatie te 
gebruiken, wordt de geografische locatie voor het 
TerraSen station opgeslagen. 

    

f. Als je bent ingelogd, zie je dit scherm. Als je voor het 
eerst inlogt dan is het scherm leeg. Zodra je de 
TerraSen hebt geactiveerd, komt de sensor in dit 
overzicht te staan. De status, veldnaam en 
hervulcapaciteit zijn zichtbaar. In de webapplicatie 
(www.dacom.nl) kun je gedetailleerde informatie zien.  

• Met het symbool in de linkerbovenhoek kun je de lijst 
verversen 

• Met het symbool in de rechterbovenhoek komt het 
menu te voorschijn 

• Met het ‘+’ teken kun je een station scannen

e. Schakel de DSG in door de magneet in de draaitool 
eenmaal van boven naar beneden aan de 
rechterkant naast het zonnepaneel te bewegen. 
Zorg ervoor dat de magneet zich aan de juiste kant 
bevindt en dat het zonnepaneel naar je toe is 
gericht. Als je een piep hoort is de installatie 
voltooid.

http://www.dacom.nl
http://www.dacom.nl


 

 
 

MEER INSTELLINGEN 
Ga naar de webapplicatie (www.dacom.nl) om je station te fine-tunen. Selecteer een sensor uit de lijst en 
druk op 'Sensor bewerken'. Nu kun je de naam van de sensor, meetperiode, positie in het veld, bodemtype 
en waarschuwingspunten aanpassen. Voor meer informatie over afstemming, bekijk onze instructievideo 
die zich onder de 'I' bevindt in onze webapplicatie of op ons YouTube-kanaal. 
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h. Je kunt de TerraSen deactiveren door op het 
symbool '+' te drukken en de QR-code aan de 
achterkant van de datalogger te scannen. Je ziet 
dan dit scherm en kunt de sensor deactiveren met 
het schuifje of de sensor geheel van je account 
verwijderen met de rode knop. 

g. Nadat je een sensor uit de lijst hebt 
geselecteerd, zie je het volgende: 

• Spanning 
• Signaal 
• Serienummer 
• Status 
• Laatste meting 
• Hervulcapaciteit 
• Directe toegang tot de grafieken (van links naar 

rechts vegen)

http://www.dacom.nl


TERRASEN VERPLAATSEN 

Er kunnen verschillende redenen zijn om de TerraSen naar een andere locatie te verplaatsen. Afhankelijk 
van de reden van de verhuizing moet de TerraSen worden gedeactiveerd of uit je account worden 
verwijderd.  

VERPLAATSEN VAN DE TERRASEN IN HET VELD  
Als je het bodemvocht op een andere locatie in hetzelfde veld wilt meten (met je eigen account), 
moet je de sensor deactiveren. Gebruik de Dacom Advies app om de TerraSen te deactiveren. Klik 
op het '+' teken in het overzicht, scan de QR-code aan de achterkant van de datalogger en gebruik 
de schuifregelaar om de TerraSen te deactiveren. Vergeet niet om wijzigingen op te slaan. Je kunt 
de sensor ook deactiveren in de webapplicatie. Als je de TerraSen weer wil activeren volg dan de 
installatie stappen op bladzijde 6.  

TERRASEN GEBRUIKEN MET EEN ANDER ACCOUNT 
Als je de TerraSen met een ander account wilt gebruiken, moet je , met behulp van de Dacom Advies app, de 
TerraSen eerst verwijderen uit je huidige account. Klik op het '+' teken in het overzicht, scan de QR-code aan 
de achterkant van de datalogger en druk op 'Sensor ontkoppelen'. Log nu uit op de app, meld je aan met 
een ander account en activeer de TerraSen op dit account.  

IN OPSLAG PLAATSEN  
Als je de TerraSen wilt opbergen, bijvoorbeeld na het groeiseizoen, moet de TerraSen worden 
gedeactiveerd. Gebruik de Dacom Advies app om de TerraSen te deactiveren. Klik op het '+' teken in het 
overzicht, scan de QR-code aan de achterkant van de datalogger en gebruik zet het schuifje naar links 
om de TerraSen te deactiveren. Vergeet niet om wijzigingen op te slaan. Je kunt de sensor ook 
deactiveren in de webapplicatie. 

Als de TerraSen langere tijd niet wordt gebruikt, plaats de TerraSen dan één keer per maand twee volle 
dagen buiten in het zonlicht. Dit voorkomt dat de batterijen overmatig worden ontladen en zorgt voor een 
langere levensduur van de batterijen. 

IN GEBRUIK NEMEN AAN HET BEGIN VAN HET NIEUWE SEIZOEN  
Een week voor de start van het nieuwe groeiseizoen moet je de TerraSen buiten in de zon laten staan om 
ervoor te zorgen dat deze volledig is opgeladen. 

TECHNISCHE UITLEG VAN BODEMVOCHT 

BODEMVOCHT 
De totale hoeveelheid vocht die een bodem kan bevatten, hangt voornamelijk af van de verdeling en grootte 
van de deeltjes in de bodem en het gehalte aan organische stof. Slechts een deel van de totale hoeveelheid 
bodemvocht is gemakkelijk beschikbaar voor de plant. We noemen dit het 'direct beschikbare bodemvocht'. 
Het gewas moet worden geïrrigeerd zodra de beschikbare hoeveelheid bodemvocht waarschijnlijk te laag 
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wordt. Het tekort aan bodemvocht bepaalt het aantal millimeters dat moet worden geïrrigeerd. Door meer 
dan het tekort te beregenen, zullen water (en voedingsstoffen) wegsijpelen buiten het bereik van de wortels 
of kunnen er plassen en afspoeling ontstaan. 

BODEMVOCHT VOORWAARDEN 
Veldcapaciteit: is de hoeveelheid water dat een verzadigde grond nog kan behouden na 2 tot 3 dagen tegen 
de zwaartekracht in. De veldcapaciteit beïnvloedt de beschikbaarheid van in water oplosbare 
voedingsstoffen voor de plant, het doorspoelen van voedingsstoffen en de irrigatie. Zodra de veldcapaciteit 
is bereikt, is de grond nog niet volledig verzadigd met water. Er zit nog steeds lucht in de grote en 
middelgrote poriën. Dus, in het geval van neerslag is het mogelijk dat de grond meer water bevat dan bij 
veldcapaciteit. 
Verzadiging: treedt op wanneer alle holtes in de grond volledig met water zijn gevuld. Hoewel er veel water 
beschikbaar is voor het gewas, zal de wateropname zeer beperkt zijn vanwege het gebrek aan zuurstof. Als 
de situatie boven de veldcapaciteit aanhoudt, sterft de plant. 
Verwelkingspunt:  het (permanente) verwelkingspunt is het moment dat het vochthalte van de bodem te 
laag is, waardoor de plant geen water uit de grond kan opnemen en daarom zal verwelken en sterven.  
Maximaal beschikbaar bodemvocht: is het verschil tussen de hoeveelheid bodemvocht bij veldcapaciteit en 
de hoeveelheid bij verwelkingspunt. 
Hervulpunt:  het punt waarop irrigatie moet worden toegepast om stress van het gewas te voorkomen. 
Voorbij dit punt wordt de dagelijkse opname van water door de planten verminderd omdat er meer druk 
(zuigkracht) nodig is om water in de plant te laten stromen. Een plant zal de productie beperken omdat de 
huidmondjes sluiten. Echter vereisen sommige gewassen enige stress in bepaalde stadia van de 
gewasontwikkeling. 
Makkelijk beschikbaar bodemvocht: het verschil tussen de hoeveelheid bodemvocht bij veldcapaciteit en 
de hoeveelheid bij het hervulpunt. 
Waarschuwingspunt: een waarschuwingspunt kan worden ingesteld om een waarschuwing te ontvangen 
voordat het hervulpunt is bereikt.
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STANDAARD 
pF 2.0 - pF 4.2 

26 - 8 = 18 

DACOM 
pF 2.0 - pF 3.3 

26 - 12 = 14 

Verwelkingspunt

Hervulpunt

Veldcapaciteit



STROOMVOORZIENING, GEGEVENSOPSLAG EN COMMUNICATIE 

STROOMVOORZIENING  
De werking van de TerraSen is mogelijk dankzij een volledig autonome stroomvoorziening. Dit volledig 
geïntegreerde systeem bestaat uit een monocrystalline zonnepaneel, 2 oplaadbare accu’s en een 
geoptimaliseerd laadcircuit. De capaciteit van het powermanagement is ruim voldoende voor veel 
metingen, datalogging en communicatie.  

DATAOPSLAG EN COMMUNICATIE 
De TerraSen meet het vochtgehalte van de grond eens per 15 minuten. De metingen worden opgeslagen in 
het interne geheugen. Afhankelijk van het stroomniveau worden deze gegevens tussen de 1 en 4 keer om 
de 4 uur via een 2G- of 3G-verbinding naar de centrale server verzonden. Het interne geheugen is 4Mb. Na 
de installatie van de TerraSen wordt in de eerste communicatie achteraf een meetresultaat en advies 
weergegeven in je persoonlijke account. Voor een goede indicatie van de huidige bodemvochtigheid, is het 
aan te raden de TerraSen het hele groeiseizoen op dezelfde locatie te laten. 

ONDERHOUD, PROBLEMEN OPLOSSEN & REPAREREN 

ONDERHOUD 
Voor een langdurige en betrouwbare werking van het station is het belangrijk om de TerraSen te 
onderhouden. Lokale omstandigheden bepalen hoe vaak dit moet gebeuren. Het minimum is één keer per 
jaar zijn, voorafgaand aan het groeiseizoen. 

Reinig het zonnepaneel van de datalogger met een natte doek, zonder gebruik te maken van schurende 
materialen of vloeistoffen. Reinig de opening van de regenmeter. Verwijder het vuil dat een blokkade kan 
veroorzaken. Neem de opening en spoel deze indien nodig. 

Controleer de lepel in de regenmeter. Als er vuil op de lepel zit, heeft dit invloed op de metingen. Maak het 
schoon met water en een zachte doek. Houd met één vinger de lepel in positie terwijl je de binnenkant van 
de  lepel  schoonmaakt. Als de regenmeter vaak gevuld is met vogeluitwerpselen, neem via 
service@dacom.nl contact op met Dacom om  metalen klemmetjes  te ontvangen die bovenop de 
regenmeter geplaatst kunnen worden. 

Zorg ook dat het gebied rond het station wordt onderhouden. Het gras rond het station moet bijvoorbeeld 
niet te hoog zijn, omdat dit kan leiden tot een microklimaat. Als door de jaren heen de omgeving van de 
locatie verandert, zoals nieuwe gebouwen of de groei van bomen, heroverweeg dan de locatie en verplaats 
het station indien nodig. 

STORINGEN   
De TerraSen is gemaakt van nieuwe duurzame materialen voor robuust gebruik in de openlucht. Voor een 
langdurige en betrouwbare werking, moeten de volgende punten in acht worden genomen: 

 11

mailto:service@dacom.nl


1. Verwijder de schroeven aan de onderkant van de datalogger niet. Er mogen geen reparaties worden 
uitgevoerd! Zodra de verzegeling is verbroken, vervalt de garantie. 
2. Beschadig de sensoren niet wanneer je de TerraSen uit de grond haalt. 

Als je fouten of andere problemen tegenkomt, neem dan contact met ons op via: service@dacom.nl. 

GARANTIE 
De TerraSen is getest op juiste werking voordat het apparaat de fabriek verlaat. De garantieperiode is 12 
maanden na levering van de hardware. Voor de duur van één jaar garandeert Dacom dat elk defect in 
materialen of fabricagefouten gratis wordt gerepareerd. Het recht op garantie komt te vervallen als de 
gebreken of schade geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling, 
of op een andere manier te wijten zijn aan de klant. Neem contact op met service@dacom.nl om voor 
garantie in aanmerking te komen. Bekijk de garantievoorwaarden op www.dacom.nl. 

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC) 
De TerraSen voldoet aan de bepalingen van de EU-richtlijn 2014/30 / EG (EMC-richtlijn) en voldoet aan de 
toepasselijke normen op voorwaarde dat de TerraSen correct is geïnstalleerd. Mocht dergelijke storing toch 
optreden, verplaats dan de TerraSen. 

CORRECTE BEHANDELING VAN DE GEBRUIKTE BATTERIJEN VAN DIT PRODUCT 
Dit merkteken op de TerraSen, de handleiding of de verpakking geeft aan dat de accu’s in dit product 
aan het einde van de levensduur niet samen met ander afval mogen worden weggegooid. Het 
chemische symbool Pb geeft aan dat het loodgehalte in de accu hoger is dan het referentieniveau in 
de Richtlijn 2013/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen 
deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid  van mensen of het milieu. Ter bescherming van de 
natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij je afgedankte 
batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis 
inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in je omgeving.  
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CE CONFIRMITEITSVERKLARING 

Dacom  
Waanderweg 68 

7812 HZ Emmen 

Nederland 

info@dacom.nl 
www.dacom.nl 

Tel: +31 88 322 66 00 

Product: Bodemvochtstation  
Model: TerraSen 

Ondertekende verklaart hierbij namens Dacom gevestigd te Emmen in Nederland dat het 
bodemvochtstation model TerraSen voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen. 

• 2014/30EC (26 februari 2014) betreffende elektromagnetische comptabiliteit; Toegepaste 
standaarden: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-7 V1.3.1; 

• 2014/53/EC (16 april 2014) betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de 
onderlinge erkenning van hun conformiteit; Toegepaste standaard: ETSI EN 301 511 V9.0.2; 

• 2011/65/EC (8 juni 2011) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in 
elektrische en elektronische apparatuur (RoHS); 

• 2013/56/EC (20 november 2013) betreffende het gebruik van batterijen en accu’s; 

• 2012/19/EC (4 juli 2012) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE 

Emmen, maart 2016 

Janneke Hadders 
CEO Dacom 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

DATALOGGER DSG 3.0

Type

Afmetingen 250 mm x 80 mm x 100 mm 

Gewicht Circa 1.200 gram

IP-codering IP-67

Gebruik in temperatuurbereik -30 tot 50 °C

Materiaal behuizing Op maat ontworpen, ASA

Aansluitingen (extern) - Directe verbinding 
- Specifieke 2-pins connector voor regenmeter 
- 7-pins M9-binderconnector naar sensor

Geïntegreerde voeding - Zonnepaneel: 4.0-4.8 V DC gereguleerd  
- Accu’s: 2 Cyclon gesloten loodzuur batterijen 2 x 2V / 2.5Ah 
- Stroomgebruik: 19 mA, 23 mA maximaal 

I/O poorten - Pulsteller voor regenmeter (bij een TerraSen PRO) 
- SDI-12-kanalen

Meetinterval Van afstand gezet op 60 sec tot 30 dagen met intervallen 1 minuut

Transmissie interval Van afstand gezet op 60 sec tot 30 dagen met intervallen 1 minuut

Meetmethode Synchroon en asynchroon

Intern geheugen 1 MByte voor maximaal 1.000 waarden

Gebruiksduur 
(zonder de batterijen op te laden)

In standaardmodus tot 60 dagen, in energiebesparende modus tot 6 
maanden; afhankelijk van slottijd, transmissiesnelheid en sensoren

GPRS communicatie GSM (850/1900 MHz) 
Quad band EGSM, GPRS klasse 10 
850 / 900MHz klasse 4 (2W) 
1800/1900 MHz klasse 1 (1W) 
Optioneel (vervangt BGS-2-modem) 
Cinterion EHS5-E: dual-band UMTS (900 en 2100 MHz) en dual-band 
GSM (900/1800 MHz) 
of: 
Cinterion EHS5-VS: dual-band UMTS (850 en 1900 MHz) en dual-band

Transmissie afstand Max. 36 km (GSM standaard)

  
Datalogger DSG 3.0
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Antenne GPRS: omni-directionele quad-band

DATALOGGER DSG 3.0

REGENMETER

Type

Afmetingen Opening: 200 cm² 
Binnenste diameter: 159,6 mm 
Buitenste diameter: 165 mm

Resolutie 0,2 mm per tip

Gewicht 380 gram

Materiaal Styrosun

Nauwkeurigheid +/- 2%

Connectors 2-pins M9 binder connector

  
Regenmeter
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